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Sachtove poklopy Systém E

Ziaroyo\pozinkovana ocel

Ziarovo pozinkovana ocel
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Zvlastne prednosti nasho Systému

B upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v beténe
® y zabudovanom stave takmer neviditelne

® noniikame hibky var 50 mm, 80 mm a 100 mm
® s prislusnou priecnou zosiliovacou vystuhou

® konicky tvar zabezpecuje [ahke vybratie

® ySetky Standardné rozmery skladom

Popis vyrobku:
Sachtovy poklop Systém ECO je zhotoveny zo Ziarovo
pozinkovanej ocele hribky 2 mm. Prevedenie réznych
hibok poklopov 50 mm, 80 mm a 100 mm pontka vhodné
rieSenie pre kaZdé pouzitie. Vonkajsi ram sa pevne uchyti
v beténe pomocou kotiev. Nasledne sa moze vana, ktora je
vlozena v rame, naplnit betonom. Pevné uchytenie
poklopu o ram zabezpecuju skrutkové spoje v rohoch
poklopu. Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie
zdvihacieho klt¢a. Uchytenim aspori dvoch zdvihacich
kli¢ov je mozné poklop bezpetne vybrat. Vyplnenie
poklopu je mozné réznymi materialmi ako je beton, dlazba,
tvrdé podlahové vyplne, terasové platne a pod.
Zat'azenie:
m 125 kN podla EN 124.
Material:
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
Ziarovo pozinkovanej ocele.

Oblasti pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochédznych priestranstvach.

System ECO

FF Systembau

Revizne systémy

Typ \:‘mgl Svetly otvor
ECO-300300V50 - | 300x300mm | 220 x 220 mm
M ECO-400400V50 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
= ECO-500500V50 500 x500mm | 420 x 420 mm
=] ECO-600600V50 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
ECO-700700V50 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
=4 EC0O-800800V50 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
ECO-900900V50 900 x 900 mm [ 820 x 820 mm
ECO-10001000V50 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
ECO-300300V80 300 x 300 mm [ 220 x 220 mm
ECO-400400V80 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
ECO-500500V80 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
=] ECO-600600V80 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
ECO-700700V80 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
£ ECO-800800V80 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
"EC0-900900V80 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
ECO-10001000V80 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm u
ECQ-300300V100 300 x 300 mm | 220 x 220 mm EEm
= ECO-400400V100 | 400 x 400 mm | _ 320 x 320 mm et
IS ECO-500500V100 500 x 500 mm | 420 x 420 mm EEE
EC0-600600V100 600 x 600 mm | 520 x 520 mm EEwm
ECO-700700V100 700 x 700 mm | 620 x 620 mm EEE
ECO-800800V100 800 x 800 mm | 720 x 720 mm EER
ECO0-900900V100 900 x 900 mm | 820 x 820 mm EEE
ECO-10001000V100 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm EERE
HEN
Otvaranie: EEE
Sucastou kazdého FF poklopu st zdvihacie klice a EEN
navod na montaz. EEE
Montaz: : : :
Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na g
montaz. padt=tr=
EES
EE
i
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Sachtove poklopy System ECO

Antikorova ocel:

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém ECO je zhotoveny z antikorovej

ocele hribky 2 mm. Prevedenie réznych hibok pcoklcnpcmr

50 mm, 80 mm a 100 mm ponuka vhodné rieSenie pre

kazde pouiitie. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v betdne

pomocou kotiev. Nasledne sa mdzZe vana, ktora je vioZena

v rame naplnit beténom. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecuju skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové

spoje zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacieho kluca.

Uchytenim aspofi dvoch zdvihacich klfu€ov je mozné

poklop bezpec¢ne vybrat. Vyplnenie poklopu je mozné

roznymi materialmi ako je beton, dlazba, tvrdé podlahové

vyplne, terasove platne a pod.

Zat'azenie:

m 125 kN podla EN 124.

Material:

m Ram aj vnutorna vara je vyrobena z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.

Oblasti pouzitia:
- S Pre Sachty v podlahach vo vnatornych aj vonkajsich
Antikorova ocel pochddznych priestranstvach.

System ECO

| D08 e Wl ' Vonkajsi ]
[ l Typ rozmer Svetly otvor
Bomm }: . . i . | ECO-300300E50 300 x300mm | 220 x 220 mm
i ' ECO-400400E50 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
L osonmazmerm | ECO-500500E50 : mm | 420 x 420 mm
=4 ECO-600600E50 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
il ECO-700700E50 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
£8 ECO-800800E50 800 x 800 mm | 720 x 720 mm

ECO-800900E50 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
ECO-10001000E50 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
ECO-300300E80 300 x 300 mm | 220 x 220 mm ‘.
ECQ-400400E80 400 x 400 mm 320 x 320 mm
ECO-500500E80 500 x 500 mm 420 x 420 mm
=4 ECO-600600E80 600 x 600 mm 520 x 520 mm
ECO-700700E80 700 x 700 mm 620 x 620 mm
= ECO-800800E80 800 x 800 mm 720 x 720 mm
' ECO-900900E80 900 x 900 mm 820 x 820 mm
ECO-10001000E80 {1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
ECQO-300300E100 300 x 300 mm 220 x 220 mm
=l ECO-400400E100 400 x 400 mm 320 x 320 mm
8| ECO-500500E100 500 x 500 mm 420 x 420 mm
ECO-600600E100 600 x 600 mm 520 x 520 mm
ECO-700700E100 700 x 700 mm 620 x 620 mm
ECO-800800E100 800 x 800 mm 720 x 720 mm
ECO-900900E100 900 x 900 mm 820 x 820 mm
ECO-10001000E100 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm

300300 v @2 1000x1000 mm
20220 e aZ 9A0a20 mm

[

& 220220 i 7 20120 e |
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Zvlastne prednosti nasho Systému

B upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v beténe
® y zabudovanom stave takmer neviditelne

r_ECO-EDELSTAHL_V1_KAN_240314
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2 : = Otvaranie:
B " ponikame hibky vafi 50 mm, 80 mm a 100 mm Sugastou kazdého FF poklopu st zdvihacie kiuge a
=l ™ s prislusnou priecnou zosilfiovacou vystuhou navod na montaz.
g ® konicky tvar zabezpecuje [ahke vybratie Montaz:
ol ® vietky Standardné rozmery skladom Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
® montaz.
Lesna 945
966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. 045 -672 7330 www.ffsystembau.sk

Revizne systémy Fax. 045 — 672 7334 e-mail: info@ffsystembau.sk
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Hlinikoyy ryhovany plech
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Hlinikovy ryhovany plech

Zvlastne prednosti nasho Systému

B na kazdej zo stran 2 kotvy sliziace k zabeténovaniu

® podlahovo vyvySeny poklop z protiSmykového plechu

| yySka ramu 50mm

B s priecnymi zosilnovacimi vystuhami

® s pbvodovym tesnenim odolnym vo&i mrazu a
poveternostnym vplyvom

Sachtovy poklop Systém ECO-RIWA

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop System Eco - Riwa je vyhotoveny z

hlinikového plechu. St¢astou ramu je obvodové tesnenie

odolné voéi mrazu a poveternostnym vplyvom poéasia.

Samotny poklop je zhotoveny z protiSmykového

ryhovaného plechu. Vonkaj$i ram sa pevne uchyti v

beténe pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecuju skrutkové spoje po stranach poklopu.

Skrutkové spoje zabezpeduju tieZz uchytenie zdvihacich

kld¢ov. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich kltucov je

mozné poklop bezpecne vybrat’.

Zat'azenie:

m 15kN Skusobna sila podla EN 124,

Material:

m Ram z 2 mm hrubych hlinikovych profilov a poklop z
3/5 mm hlinikového ryhovaného plechu.

Oblasti pouzitia:
m Pre Sachty v podlahach, vo vnatornych aj vonkajsich
pochédznych priestranstvach.

System ECO-RIWA

Vonkajsi

Typ rozmer Svetly otvor
ECO-RIWA-300300AL50| 375 x 375 mm_|__ 300 x 300 mm
ECO-RIWA-400400AL50| 475 x 475 mm | 400 x 400 mm
ECO-RIWA-500500AL50 | 575 x 575 mm_|_ 500X 500 mm
ECO-RIWA-600600AL50| 675 x 675 mm [ 600 x 600 mm
ECO-RIWA-700700AL50| 775 x 775 mm | 700 x 700 mm
ECO-RIWA-800800AL50| 875 x 875 mm | 800 x 800 mm
'ECO-RIWA-900900AL50| 975 x 975 mm | 900 x 900 mm
ECO-RWA-10001000AL50[ 1075 x 1075 mm| 1000 x 1000 mm

Otvaranie:

Sucéastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltuce a

navod na montaz.
Montaz:

MontaZz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaZ. Pri typoch so Specialnym tesnenim je potrebné

davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

FF Systembau

Revizne systémy

Lesna 945

966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. 045 -672 7330

Fax. 045 - 672 7334

www.ffsystembau.sk

e-mail: info@ffsystembau.sk
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Sachtoye poklopy Systéem PRO

ZiaroyOoIpOZNKOYANE 0CE!!

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém ECO je zhotoveny zo Ziarovo
pozinkovanej ocele hriibky 2 mm. Prevedenie roznych hibok
poklopov 50 mm, 80 mm a 100 mm pontka vhodné rieSenie
pre kaZdé pouZitie. Sachtovy poklop Systém PRO je vyrobeny
so Specialnym tesnenim proti mrazu a poveternostnym
vplyvom, ktoré zabezpecuje tesnost’ proti prieniku pachov a
vode. Vonkajsi ram sa pevne uchyti v beténe pomocou kotiev.
Nasledne sa méze varia, ktora je vloZzena v rame naplnit

L_Flyel

SLO_Schacht_FI

® upevnaovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betone

® y zabudovanom stave takmer neviditelne

® ponukame hibky van 50 mm, 80 mm a 100 mm
B s prisluSnou prie¢nou zosilfovacou vystuhou

B konicky tvar zabezpecuje [ahké vybratie

Sucastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kltice a

navod na montaz.
Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
montaz. Pri typoch so Specidlnym tesnenim je potrebné
davat pozor na Cistotu tesnenia a profilu pri montazi.

FF Systembau

Revizne systémy

Lesna 945

966 01 Hlinik nad Hronom

Tel. 045 —672 7330
Fax. 045 - 672 7334

www.ffsystembau.sk

e-mail: info@ffsystembau.sk

beténom. Pevné uchytenie poklopu o ram zabezpecuju ©)
skrutkové spoje v rohoch poklopu. Skrutkové spoje
zabezpecuju tieZz uchytenie zdvihacieho kltica. Uchytenim o
aspori dvoch zdvihacich klticov je mozné poklop bezpe¢ne el
vybrat. Viypinenie poklopu je mozné réznymi materialmi ako je
betdn, dlazba, tvrdé podlahoveé vypine, terasové platne a pod. E
Zat'azenie: Neb]
= 125 kN podfa EN 124 D
Material: >
m Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej Ziarovo 5]
pozinkovanej ocele.
Oblasti pouzitia:
Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich
pochddznych priestranstvach. : :
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Typ “:‘;’;g}' Svetly otvor
PRO-300300V50 300 x 300 mm 220 x 220 mm
. ) PRO-400400V50 400 x 400 mm 320 x 320 mm
| 220020 e B30 oo | N PRO-500500V50 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
PRO-600600V50 600 x 600 mm 520 x 520 mm
| PRO-700700V50 700 x 700 mm 620 x 620 mm
[E] PRO-800800V50 800 x 800 mm 720 x 720 mm
L O PRO-900900V50 900 x 900 mm 820 x 820 mm
i PRO-10001000v50 [1000 x 1000 mm 239 % 920 mm
: ! PRO-300300V80 300 x 300 mm | 220 x 220 mm
g £ PRO-400400V80 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
§ g PRO-500500V80 500 x 500 mm 420 x 420 mm
= ik | PRO-600600V80 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
= £l E | | PRO-700700V80 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
§, g 817 I PRO-800800V80 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
= i i PRO-900900Vv80 900 x 900 mm 820 x 820mm
§| ‘ — PRO-10001 9_00\!80 1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
51 - i PRO-300300V100 300 x 300 mm 220 x 220 mm
B B PRO-400400v100 400 x 400 mm 320 x 320 mm
% | 220,220 mmaZ 920620 mm | PRO-500500V100 500 x 500 mm 420 x 420 mm
T ) 00x300 1 AZ1000x1000 e ) PRO-600600V100 600 x 600 mm 520 x 520 mm
z | PRO-700700V100 700 x 700 mm 620 x 620 mm
w s S - PRO-800800V100 800 x 800 mm 720 x 720 mm
)| 2asine prodrostl naltio Systomu PRO-900900V100 | 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
ol ™ 3pecialne tesnenie proti zime a poveternostnym PRO-10001000V100 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
§| podmienkam, pachom a vode Otebrinie:




B -
EEEEEEEEEN

Sachtoye poklopy Systém PRO

Antikorovaecel

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO je zhotoveny z antikorovej ocele
hriibky 2 mm. Prevedenie réznych hibok poklopov 50 mm, 80
mm a 100 mm ponuka vhodné rieSenie pre kazdé pouZitie.
Sachtovy poklop Systém PRO je vyrobeny so Specidlnym
tesnenim proti mrazu a poveternostnym vplyvom. Tesnenie
zabezpecCuije aj tesnost’ proti zapachom a vode. Vonkajsi ram
sa pevne uchyti v betone pomocou kotiev. Nasledne sa méze
vana, ktora je vlozena v rame naplnit betonom. Pevné

uchytenie poklopu o ram zabezpecuju skrutkové spoje v ®)
rohoch poklopu. Skrutkové spoje zabezpeéujt tiez uchytenie
zdvihacieho kltiéa. Uchytenim aspori dvoch zdvihacich kligov o
je mozné poklop bezpeéne vybrat. Viyplnenie poklopu je Qs
mozné roéznymi materidlmi ako je betén, dlazba, tvrdé
podlahoveé vyplne, terasové platne a pod. E
Zat'azenie: ‘_8
= 125 kN podla EN 124. 4y)
Material: (?'J\
= Ram aj vnutorna vana je vyrobena z 2 mm hrubej
antikorovej ocele.
: = Oblasti pouzitia:
Antikorova ocel Pre $achty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich S
pochédznych priestranstvach. ==
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L 3000300 mm aZ 1000=1000 mm i T
- | | Typ ‘,’-%::‘:‘? Svetly otvor
B! L i __L PRO-300300E50 300 x 300 mm | 220 x 220 mm
100mm e _ | PRO-400400E50 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
| i i | g [ PRO-500500E50 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
| PRO-600600E50 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
- PRO-700700E50 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
[ " | PRO-800800E50 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
T 7 PRO-900900E50 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
| PRO-10001000E50__|1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
g PRO-300300E80 300 x 300 mm 220 x 220 mm
gl f | PRO-400400E80 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
g g = PRO-500500E80 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
R | | PRO-600600E80 600 x 600 mm 520 x 520 mm
BE | - PRO-700700EB0 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
= g g : ' | PRO-800800EB0 800 x 800 mm | 720 x 720 mm
3 PRO-900900E80 900 x 900 mm | 820 x 820mm
&, - PRO-10001000E80 |1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm :
g PRO-300300E100 300x 300 mm | 220 x 220 mm .
| =| PRO-400400E100 400 x 400 mm | 320 x 320 mm
gl [ PRO-500500E 100 500 x 500 mm | 420 x 420 mm
= =I"PRO-600600E100 600 x 600 mm | 520 x 520 mm
g | PRO-700700E100 700 x 700 mm | 620 x 620 mm
i s 2 > | PRO-800800E100 800 x 800 mm 720 x 720 mm
] Sasine prodrostl naftio Systomu & PRO-900900E100 | 900 x 900 mm | 820 x 820 mm
Bl ® Specialne tesnenie proti zime a poveternostnym PRO-10001000E100 [1000 x 1000 mm| 920 x 920 mm
& podmienkam, pachom a vode ; ;
il Otvaranie:

® upevnovacie kotvy pre 100 % uchytenie v betone
B vy zabudovanom stave takmer neviditelne

= pontkame hibky var 50 mm, 80 mm a 100 mm

B s prisluSnou priecnou zosilfiovacou vystuhou

® konicky tvar zabezpecduje lahké vybratie

ye

Suéastou kazdého FF poklopu su zdvihacie kluce a
navod na montaz.

Montaz:

Montaz musi byt prevedena odborne a podfa navodu na
montaz. Pri typoch so $pecialnym tesnenim je potrebné
davat pozor na ¢istotu tesnenia a profilu pri montazi.

SLO_Schacht_FI

Lesna 945
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Sachtoyy poklop System PRO-RI

HiinTkoyyryhovany plech

Popis vyrobku:

Sachtovy poklop Systém PRO-RI je vyhotoveny z

hlinikového plechu. Sugastou ramu je obvodove

tesnenie odolné voti mrazu a poveternostnym vplyvom

pocasia. Samotny poklop je zhotoveny z protiSmykového

ryhovaného plechu. Vonkaj$i ram sa pevne uchyti v

betdne pomocou kotiev. Pevné uchytenie poklopu o ram

zabezpecuju skrutkové spoje po stranach poklopu.

Skrutkové spoje zabezpecuju tiez uchytenie zdvihacich

kla¢ov. Uchytenim aspon dvoch zdvihacich kltéov je

mozné poklop bezpecne vybrat.

Zat'azenie:

m 15 kN Skusobna sila podia EN 124.

Material:

m Ram z 2 mm hrubych hlinikovych profilov a poklop z
3/5 mm hlinikového ryhovaného plechu.

Oblasti pouzitia:

Pre Sachty v podlahach vo vnutornych aj vonkajsich

pochédznych priestranstvach.

System PRO-RI
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silm-::_l;d‘;}:m':;:;_... SIS l_.;l\-" - f:w_j
70 A400x400 mm aZ 1000x1 70,

Q00 mm
S40x540 mm aF 1140x1140 mm

Typ mfi Svetly otvor

PRO-RI-400400AL40 540 x 540 mm 400 x 400 mm
PRO-RI-500500AL40 640 x 640 mm 500 x 500 mm
PRO-RI-600600AL40 740 x 740 mm 600 x 600 mm
PRO-RI-700700AL40 840 x 840 mm 700 x 700 mm
PRO-RI-800800AL40 940 x 940 mm 800 x 800 mm
PRO-RI-900900AL40 [1040 x 1040 mm| 900 x 900 mm
PRO-RI-10001000AL40[1140 x 1140 mm| 1000 x 1000 mm

540 mim - 1140 mm

o
5 1
&
ZI
% Zvias d i nasho Svsté Otvaranie:
S EViasiio piednosl Nashio Sy siemil Sugastou kazdého FF poklopu st zdvihacie kitée a
E ® na kazdej zo stran 2 kotvy sluziace k zabeténovaniu navod na montaz.
"d " podlahovo vyvySeny poklop z protiSmykového plechu Montaz:
=Y = vyska ramu 40 mm Montéaz musi byt prevedena odborne a podla navodu na
= - . . ¥ u
| ms prieénymj zosilfiovacimi vf,!s[uhami montaz. Pri lypoch SO §pec&élnym tesnenl":l e pOlI‘ebné
LI vaodovym tesnenim Ddoln}}m vodi mrazu a dé\faf pOZOr na (‘,ISlOtU tesnenfa a pI'Oﬁ|LI pr' monté2|

poveternostnym vplyvom

SLO_Schacht_FI

FF Systembau &

= % Tel. 045 -672 7330 www.ffsystembau.sk
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r

Sachtove po

b4

klopy‘_ ‘

&

&

empau

e L\ 7 T M
) V LS

{":Q

>
=
‘O
]
wn
>
y N
O
=
N
>
Q
o

[

)




Sachtové poklopy - Stvorcové

Pouzitie: prekrytie $acht vSetkych druhov, napr: Prevedenie:

= Studne s pitnou vodou
= Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych vad
= Vetracie Sachty

Typ A: bez izolacie

Typ B: s izolaciou

Typ C: s kominom, bez izolacie
Typ D: s kominom, s izolaciou

Typ A/B/C/D

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele v strede vyvyseny, s rickou k ufah&eniu otvarania, s poistkou
proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické uvolnenie), s uzatvaracim
mechanizmom otvaratelnym len servisnym kltiéom, s plynovou vzperou na ulahéenie otvorenia, s pevnymi pantami s
moZnostou otvorenia az na 100 stupfiov, dodavané vratane servisného kluca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s tchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatoénym okrajovym ramom s kotvami na zabeténovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka st vybavené vymenitefnym tesnenim odolavajlicim poveternostnym vplyvom.

Material | MeNOVity | svetly otvor | Vonkajsi rozmer
1.4301/1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
' 1.4301 / 1.4571 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
o 1.4301/1.4571] 1200 mm [ 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm
%{_ 00B  |1.4301/1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
] _|1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x770 mm | 926 x 926 mm
g,. 000B |1.4301/1.4571 1000 mm | 970 x 970 mm | 1126 x 1126 mm
= 20012008 [1.4301/1.4571] 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm T
2 -600600C _ [1.4301/1.4571] 600 mm | 570x570 mm | 726 x 726 m - — Ve
g 1.4301/1.4571 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm Nernimat) Menori revmes
) 1.4301/1.4571 1000 mm | 970 x 970 mm | 1126 x 1126 mm Rafmenovensiode)/ Vontaléi faceier
1-‘5 1.4301/1.4571 1200 mm [1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm
5 74301 :’ 74571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
g. 1.4301/1.4571] 800 mm | 770x 770 mm | 926 x 926 mm
P A1-10001000D [1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm | 1126 x 1126 mm
SA1-12001200D [1.4301 / 1.4571| 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm __
Specialne rozmery na vyziadanie!
Lesna 945
stembau o rnkms oo
Tel. 045-672 7330 www.ffsystembau.sk

Fax. 045 — 672 7334 e-mail: info@ffsystembau.sk




SLO_Schacht F

Sachtové poklopy - kruhové

Pouzitie: prekrytie $acht vietkych druhov, napr: Prevedenie:

= Studne s pitnou vodou
= Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych vod
= Vetracie Sachty

Typ RA: bez izolacie

Typ RB: s izolaciou

Typ RC: s kominom, bez izolacie
Typ RD: s kominom, s izolaciou

Typ RA/RB/RC/RD |

; “! g I
Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele v strede vyvySeny, s rigkou k ufah&eniu otvarania, s poistkou
proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické uvolnenie), s uzatvaracim

mechanizmom otvaratelnym len servisnym kltiéom, s plynovou vzperou na ulahéenie otvorenia, s pevnymi pantami
s moznostou otvorenia az na 100 stupnov, dodavané vratane servisného kftca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s tchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.
Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatoénym okrajovym ramom s kotvami na zabeténovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: Vetky Sachtove dvierka st vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajicim poveternostnym vplyvom.

or_SA2_VA_ KAN_ 04

Typ Material “rg'z‘:“ﬁ? Svetly otvor | Vonkajsi rozmer
SA2-600RA 1.4301 /1.4571 600 mm 600 mm 680 mm
é SA2-800RA 1.4301 /1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
—ISA2-1000RA 1.4301 / 1.4571 1000 mm 1000 mm 1080 mm
5| SA2-1200RA 1.4301 /1 ‘45__71 200 mm 1200 mm 1280 mm :
1.4301/1.4571] 600 mm | 600 mm 680 mm i [
1.4301 7 1.4571]_800 mm 800 mm 880 mm .
1.4301 / 1.4571| 1000 mm 1000 mm 1080 mm |
1.4301/1.4571 1200 mm | 1200 mm_ 1280 mm Dot i e Tp £53
[F|SA2-600RC _ [1.4301/1.4571 600 mm 600 mm 680 mm —— ==
| ISA2-800RC 1.4301/1.4571 800 mm 800 mm 880 mm Nenamad" Maniwity euzmes
1.4301/ 1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm Rabemenaudenmabe” VonkajSt raamer
1.4301 / 1.45_7.1 1200 mm 1@0 mm 1@0 mm
1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
1.4301/1.4571] 800 mm_ 800 mm 880 mm
SA2-1000RD  [1.4301/1.4571] 1000 mm | 1000 mm 1080 mm
A2-1200RD  [1.4301/1.4571 1200 mm 1200 mm 1280 mm
Specialne rozmery na vyziadanie!
Lesna 945
S e m a u 966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. 045—-672 7330 www.ffsystembau.sk

Fax. 045 - 672 7334 e-mail: info@ffsystembau.sk



Jer SA3V:

SLO_Schacht_FI

Sachtové poklopy

bezpecnostné - Stvorcove

Pouzitie: prekrytie Sacht vsetkych druhov, napr:

= Studne s pitnou vodou
s Sachty s vodomermi

= Sachty odpadovych véd
= \Vetracie Sachty

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikorového profilu s Gchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie

hmozdinkami.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatoénym okrajovym ramom s kotvami na zabetonovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka st vybavené vymenitefnym tesnenim odolavajicim poveternostnym vplyvom.

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele va&sej hribky v strede vyvySeny, s rickou k ulah&eniu
otvarania, s poistkou proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické
uvolnenie), s uzatvaracim mechanizmom otvaratelnym len servisnym klti¢om, s plynovou vzperou na ufahcenie
otvorenia, s pevnymi pantami s moznostou otvorenia az na 100 stupfiov, dodavané vratane servisného kltca.

EDELSTAHL]®

Rost

Prevedenie:

Typ E: bez izolacie

Typ F: s izolaciou

Typ G: s kominom, bez izolacie
Typ H: s kominom, s izolaciou

- |y Material Mrgg&‘g? Svetly otvor | Vonkajsi rozmer
| |SA3-600E 1.4301/1.4571] 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
- |SA3-800E 1.4301/1.4571 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
~ISA3-1000E 1.4301/1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
] SA3-1200E 1.4%)1 / 1‘45_71 1200 mm [ 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm — - —
SA3-600F 1.4301/1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm I
|- |SA3-800F 1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
-~ |SA3-1000F 1.4301 / 1.4571| 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm | Zaigs Typ E55
~ |SA3-1200F 1.4301/ 1.45_7-1 1200 mm | 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm | v = — Ty rinl 55
| [SA3-600G 1.4301 /1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm T— L ;
- [SA3-800G 1.4301/1.4571 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm Fatmesoatemase” Vo g
' |SA3-1000G 1.4301 / 1.4571 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
. |SA3-1200G 1.4301/1.4571] 1200 mm [1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm
| [SA3-600H 1.4301 /1.4571 600 mm | 570 x 570 mm 726 x 726 mm
- |SA3-800H 1.4301/1.4571] 800 mm | 770 x 770 mm 926 x 926 mm
~ |SA3-1000H 1.4301 / 1.4571] 1000 mm | 970 x 970 mm 1126 x 1126 mm
|SA3-1200H 1.4301/1.4571] 1200 mm [ 1170 x 1170 mm| 1326 x 1326 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!

Lesna 945
S e m a u 966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. 045 -672 7330 www.ffsystembau.sk

Fax. 045 - 672 7334 e-mail: info@ffsystembau.sk



Sachtové poklopy

040314

4_V2_KAN

r_SA

ye

SLO_Schacht_Fl

bezpecnostné kruhové

Pouzitie: prekrytie Sacht vsetkych druhov, napr:

= Studne s pitnou vodou
= Sachty s vodomermi
= Sachty odpadovych véd

= \etracie Sachty

Sachtové poklopy: Pevny poklop z antikorovej ocele hribky 4 mm, v strede vyvySeny, s riiékou k ulah&eniu
otvarania, s poistkou proti samovolnému zatvoreniu (chrani pred samovolnym zatvorenim / len mechanické
uvolnenie), s uzatvaracim mechanizmom otvaratelnym len servisnym kfa¢om, s plynovou vzperou na ulahcenie
otvorenia, s pevnymi pantami s mozZnostou otvorenia az na 100 stupnov, dodavané vratane servisného kituca.

Ram poklopu: Typ ES1: Z antikoroveho profilu s tchytnymi kotvami na zabeténovanie alebo pripevnenie
hmozdinkami.

Tesnenie: VSetky Sachtové dvierka st vybavené vymenitelnym tesnenim odolavajicim poveternostnym vplyvom.

Typ ES3: Z antikorového profilu s dodatoénym okrajovym ramom s kotvami na zabeténovanie.
Sachtovy poklop sa prichyti na okrajovy ram zoskrutkovanim.

Typ Material Mrmlf-y Svetly otvor | Vonkajsi rozmer
- |SA4-600RA 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
1SA4-800RA 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~|SA4-1000RA 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RA 1.4301/1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm
" |SA4-600RB 1.4301/1.4571 600 mm 600 mm 680 mm
~1SA4-800RB 1.4301/1.4571 800 mm 800 mm 880 mm
~|SA4-1000RB 1.4301 / 1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RB 1.4301 / 1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm
SA4-600RC 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
-“1SA4-800RC 1.4301/1.4571] 800 mm 800 mm 880 mm
~|SA4-1000RC 1.4301/1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RC 1.4301/1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm
- |SA4-600RD 1.4301/1.4571] 600 mm 600 mm 680 mm
-~ |SA4-800RD 1.4301/1.4571 800 mm 800 mm 880 mm
SA4-1000RD 1.4301 /1.4571] 1000 mm 1000 mm 1080 mm
SA4-1200RD 1.4301/ 1.4571] 1200 mm 1200 mm 1280 mm

Specialne rozmery na vyziadanie!

Prevedenie:

Typ RA: bez izolacie

Typ RB: s izolaciou

Typ RC: s kominom, bez izolacie
Typ RD: s kominom, s izolaciou

Typ RA/RB/RC/RD

Torge Ty £53
B i i £53

FF Systembau

Lesna 945
966 01 Hlinik nad Hronom
Tel. 045 -672 7330
Fax. 045 - 672 7334

www.ffsystembau.sk
e-mail: info@ffsystembau.sk
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